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Введение 

 

 Павильоны предназначены для демонстрации достижений 
всевозможных современных сообществ (творческих объединений, 
союзов, республик, стран) в самых разнообразных областях 
человеческой  деятельности:  науки, техники,  культуры,     искусства. 
К созданию павильонов для международных выставок привлекают 
крупнейших архитекторов, при их проектировании идет своеобразная 
проверка новых конструктивных решений, прогрессивных проектных 
методик, новых приемов формообразования. 

  Учебный курсовой проект выставочного павильона выполняется 
в 3-м семестре. Это первая творческая работа студента, связанная с 
проектированием объекта, имеющего внутреннее пространство с 
определенными качествами. Объемное проектирование отличается от 
ранее выполняемых курсовых работ тем, что кроме требований 
созидания визуально выразительной формы проектировщик должен 
удовлетворить новым требованиям функционального, 
технологического и конструктивного характера, которые значительно 
усложняют процесс взаимной увязки всех составных элементов в 
едином проекте. 
        

История выставочных павильонов 

 
  Павильоны являлись неотъемлемой частью усадебных 

комплексов в Европе, а начиная со времен Петра I и в России. 
Предназначение и внешний вид павильонов были весьма 
разнообразны. Можно выделить несколько устойчивых типов 
павильонов: павильон «Эрмитаж» (от фр. Hermitage – место 
уединения); павильон «Оранжерея», представляющий собой 
оранжерею. Имелось и множество других разновидностей 
павильонов: «Гроты», «Вольеры», «Чайные домики» и так далее. 
Сейчас такие павильоны почти не строятся. Павильоном может 
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называться и отдельный корпус здания, примыкающий к основному 
зданию сбоку, либо занимающий его центр. Ранее павильоны 
строились так, как в настоящее время собираются полотняные шатры, 
для особых событий, таких как праздники, банкеты на природе и 
балы, но впоследствии они стали более основательными строениями, 
и к концу 17-го века термин «павильон» применялся по отношению 
ко многим садовым строениям, которые создавались для 
использования в особых случаях. Павильонами также назывались 
временные сооружения, возводившиеся на ярмарках и на время 
праздничных гуляний. Кроме таких типов павильонов, 
предназначенных не в последнюю очередь для демонстрации вкуса и 
богатства, сейчас термином «павильон» именуют также: 

   - отдельно стоящие, небольшие здания магазинов, а также отсеки 
разных фирм и владельцев в торговых центрах (торговые павильоны); 

   - строения на спортивных площадках, обустроенные 
помещениями для смены одежды и хранения спортивного инвентаря; 
         - специальные помещения, которые оборудованы для съемки 
кинофильмов, видеороликов и телевизионных программ; 
         - крытые постройки из легких (и не только) материалов, которые 
предназначаются для различных выставок и др. 

  Слово «павильон» используется также для обозначения палатки, 
летнего жилья, танцевального зала, площадки для выступления 
оркестра. 

  Как видно из вышесказанного, павильон – это многозначный 
термин. 

  В настоящее время павильоны также используются в 
строительстве,  однако они в корне изменили свое предназначение. 
Их стали использовать как помещения для выставок, как склады или 
торговые площади. Помимо этого также существуют мобильные 
павильоны, которые можно собрать за непродолжительное время 
практически на любой территории. Достаточно часто их используют 
для проведения фуршетов и свадебных торжеств. Главное 
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преимущество таких павильонов – это мобильность, то есть эту 
конструкцию можно быстро собрать, а после использования – 
разобрать и увезти.  

  Со второй половины 19-го века постепенно складывались 
принципы выставочной экспозиции, эволюционировавшие от простой 
демонстрации экспонатов до размещения их по детально 
разработанной программе, с использованием специального 
оборудования, средств архитектуры и дизайна. 

  Современные выставки независимо от разнообразия их 
наименований и организационных форм можно подразделить: 

  - по целям проведения – торговые, просветительно-
познавательные; 

  - по периодичности проведения – регулярно проводимые 
(ежегодно, через год, два и т. д.), нерегулярные, организуемые в связи 
с юбилейной датой, конгрессами, съездами, и постоянно 
действующие; 

  - по содержанию представленных экспонатов – универсальные, 
где демонстрируются продукция и достижения всех отраслей 
экономики, науки, техники и культуры, и специализированные, 
охватывающие одну или несколько смежных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, искусства и т. п.; 
        - по составу участников – всемирные, международные, 
национальные и региональные.  
       Архитектурно-пространственная среда выставки должна быть 
своеобразным коммуникативным пространством, местом встреч и 
общения людей. При этом ставятся три основные задачи: показ 
достижений, обмен информацией и обмен опытом.  
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Рекомендации по пространственной организации выставочного 

павильона 

 

        Основой архитектурной композиции павильона является его 
объемно-пространственная структура, сочетание внутреннего 
пространства здания и внешнего объема в едином композиционном 
целом.  
  Композиционная схема здания 

 

  Основными композиционными схемами выставочного павильона 
являются зальная, центрическая, анфиладная и смешанная. Зальная 
схема выставочного павильона основана на создании единого 
пространства для функций, требующих больших нерасчлененных 
площадей, вмещающих большие массы людей (крытые рынки, 
спортивные здания, выставочные павильоны). Центрическая схема 
состоит из большого зала, по сторонам которого группируются 
вспомогательные помещения. При анфиладной схеме помещения 
располагаются одно за другим и связываются между собой дверными 
проемами, расположенными на одной оси. Такая схема применяется в 
музеях, дворцах, магазинах и др.  В смешанной сочетаются несколько 
планировочных схем. 

 
Объемно-планировочное решение 

 

  Объемно-планировочное решение здания и его внешний облик 
должны отвечать его функциональному назначению, архитектурно-
художественным и градостроительным требованиям, климатическим 
особенностям района строительства, а также требованиям экономики. 

  При проектировании общественных зданий целесообразно 
проводить функциональное зонирование, т. е. разбивку на зоны из 
однородных групп помещений, исходя из общности их 
функционального назначения и внутренних взаимосвязей. 
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Функциональное зонирование вносит в архитектурно-планировочное 
решение определенную четкость. 

  Функциональные зоны: 
  - вестибюльная группа включает вестибюль с тамбуром, 

гардероб, санузлы, кассы; 
  - административная группа состоит из помещений для 

администрации; 
  - основная функциональная зона с зальным помещением 

включает непосредственно зал, открытые или полуоткрытые 
площадки и подсобные помещения. 

  Общественное здание с зальным помещением используется 
круглогодично и проектируется с тамбурами. В зависимости от 
назначения здания зальное помещение может быть запроектировано в 
одном или двух уровнях. 

  В основу планировочного решения должны быть положены 
осуществление функциональных процессов и функциональная 
взаимосвязь помещений. Связь между помещениями должна 
обеспечивать кратчайшие пути сообщения внутри павильона и 
возможность ясной ориентации в нем. При этом связи должны быть 
короткими. 

  Горизонтальные связи осуществляются через коридоры, галереи, 
вертикальные связи – через лестницу, пандусы, лифты. При 
необходимости размещение части помещений предусматривается на 
втором уровне.  

  Планировка вестибюля должна обеспечивать удобные связи с 
остальными группами: с зальным помещением, гардеробом, 
санитарными узлами и административными помещениями. Гардероб 
размещается непосредственно в вестибюле или в виде отдельного 
помещения при нем с проемом для приема и выдачи одежды. 
Траектория передвижения потоков людей должна обеспечить 
удобную ориентацию в вестибюле, исключить пересечение движения. 
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  При разработке планировочного решения необходимо 
руководствоваться нормативными документами [1, 3]. 

    В современных павильонах практически не используется 
симметрия пространственных решений. Симметрия вызывает 
неизбежные, трудноразрешимые противоречия – как относительно 
внешней среды городского окружения, так и применительно к 
создаваемой внутренней среде, вызывая функциональные 
затруднения. 

  В проекте должны быть решены также вопросы освещения 
(искусственного, естественного) и оптимального обзора. 

  Композицию внутреннего пространства павильона нельзя 
рассматривать в отрыве от композиции внешнего объема. По 
существу, организация внутреннего пространства и построение его 
внешнего объема представляют собой один комплексный процесс, 
который основан на одних и тех же исходных данных 
(функциональный процесс, конструктивная система, условия внешней 
среды и требования экономики). 

  Композиция внутреннего пространства обязательно включает в 
себя компоненты не только объективные – геометрические 
параметры, функциональные свойства и т. д., нормирующие 
поведение посетителя однозначно, но и подвижные ситуативные 
значения и эмоциональные переживания, то есть широкий спектр 
духовных состояний человека. Именно этим факторам придается 
колоссальная значимость в иерархии профессиональных категорий 
современного проектирования выставочных павильонов. 

  Контрольные вопросы 
  1. Как климатические особенности средней полосы России 

влияют на проектные решения здания павильона? 
  2. Влияние среды на архитектурную форму. 
  3. В чем заключаются положительные и отрицательные стороны 

симметричных архитектурных композиций? 
  4. В чем заключается рационализм привязки здания на участке? 
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  5. Чем руководствуются при выборе высоты основного зала 
павильона? 

  6. Вопросы освещения экспозиции. 
  7. Как геометрические параметры внутренних пространств 

воздействуют на посетителей? 
 

Художественный образ 

 

  Одно из важных требований проекта – получение выразительной 
формы. Выставочный павильон сам может выступать образцом 
технических, научных, архитектурных, конструктивных и 
художественных достижений. 

  Важным требованием к проектированию выставочного павильона 
наряду с выбором пространственного решения и использованием 
новых конструктивных возможностей является раскрытие 
смыслового содержания экспозиции и поиск оригинального 
художественного образа. Художественный образ павильона исходит 
из идейного содержания и строится, как правило, на органической 
слитности архитектурного и конструктивного замыслов. 

  Контрольные вопросы 
  1. Как применить про отношению к зданию павильона понятие 

«красиво»? 
  2. Почему в одном из немногих типов зданий (павильоне) 

конструкция так неразрывна с формой?  
  3. Какие факторы формирует художественный образ? 
  4. Критерии выбора цветового решения фасадов. 
 

Выбор конструкции, материалов 

 
  Современный выставочный павильон отличается использованием 

современных конструктивных приемов и эффективных облегченных 
строительных материалов. 
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  В общем решении зала определяющее значение имеет форма 
плана, выбор которой диктуется общей композицией сооружения и 
его функцией, технологическими требованиями, конструктивными 
возможностями покрытия, а также градостроительной ситуацией, 
влияющей на объемные характеристики здания. Наиболее часто 
встречающаяся конфигурация плана – многоугольник, круг, реже – 
эллипсовидные планы. С появлением большого числа новых 
конструктивных систем покрытий стал применяться принцип 
произвольного плана, который позволяет осуществить любую 
планировочную организацию помещений, не сдерживаемую формой 
плана и заранее заданной конструктивной схемой. Здания со 
свободным планом наиболее эффективны, когда в них применяется 
трансформация. Произвольный план пластически обогащает 
внутреннюю и внешнюю структуру сооружений. 

  Конструкции покрытий выбираются соответственно масштабу 
здания и его назначению. В общественных зданиях массового 
строительства для покрытий зальных помещений применяются как 
традиционные плоскостные конструкции: настилы, балки, фермы, 
рамы, арки, так и пространственные конструкции, которые 
отличаются от плоскостных конструктивных систем как по принципу 
их конструктивной работы, так и по своим пластическим 
характеристикам. Пространственные конструкции могут быть 
сведены в следующие группы: пространственные решетчатые 
конструкции (из большого количества отдельных металлических 
стержней); складчатые; оболочки; конструкции из пространственно  
искривленных поверхностей; висячие покрытия; конструкции из 
тросов (ванты), ткани или тонких листов металла. 

  Широкое применение в криволинейных оболочках получил такой 
пластический материал, как бетон. Подобные оболочки 
характеризуются прочностью материала и малой толщиной (4-6 см). 

  Материалом конструкций общественного здания с зальным 
помещением может быть: дерево, металл, кирпич, железобетон, 
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естественный камень, искусственные строительные материалы. 
Сегодня для строительства выставочных павильонов, спортивных и 
развлекательных сооружений, торговых павильонов широко 
используют сэндвич-панели. Сэндвич-панели – это крупноразмерные 
конструкции в виде трехслойных элементов, в которых находится 
теплоизолирующий слой, выполненный из современных, 
высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Сэндвич-
панели в основном используются в качестве наружных ограждающих 
конструкций. Для несущей конструкции в этом случае в основном 
используется металлический каркас. 

  Контрольные вопросы 
        1. Почему при строительстве павильонов указывают на важность 
технологической стороны? 
        2. С чем связан выбор конструкций для перекрытия основного 
зала павильона? 
        3. Критерии при выборе фасадных строительных материалов. 

 
Технико-экономические показатели 

 
  1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех 

этажей и измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных 
стен, включая площадь антресолей, переходов, веранд, балконов. 

  2. Полезная площадь здания определяется как сумма площадей 
всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в 
залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, лифтовых 
шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, шахт и помещений 
(пространств) для инженерных коммуникаций. 

  3. Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей   
входящих в него помещений, за исключением: 

  - коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, 
внутренних открытых лестниц и пандусов; 

  - лифтовых шахт; 
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  - помещений и пространств, предназначенных для размещения 
инженерного оборудования и инженерных сетей. 

  В расчетную площадь не включается пространство под 
наклонной поверхностью ниже 1,5 м. 

  4. Строительный объём здания определяется как сумма 
строительного объема надземной части (выше отметки 0.00) и 
строительного объема подземной части (ниже отметки 0.00). 
Строительный объем определяется в пределах ограничивающих 
поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых 
фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из 
частей. 

  5. Площадь застройки определяется как площадь 
горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне 
цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, 
расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в 
площадь застройки.  

 
Методика выполнения проекта 

 

         Разработка проекта состоит из следующих этапов: 
         1. Выдача задания и вводная лекция, затрагивающая широкий 
круг вопросов проектирования общественных зданий.      
         2. Предпроектный этап.           
         2.1. Реферативный обзор литературы по изучению современного 
отечественного и зарубежного опыта проектирования аналогичных 
объектов. 
         2.2. Изучение функционально-планировочных и 
композиционных особенностей участка проектирования. Выполнение 
схемы планировочных ограничений.            
         2.3. Определение основных подходов, подъездов к объекту. 
Определение видовых точек, с которых воспринимается объект 
проектирования.  
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        Итогом первого этапа является графическая клаузура, 
отражающая целостное первоначальное представление о 
проектируемом объекте.         
        3. Поисковый этап (Эскизирование).         
        Это стадия развития идеи, когда идет многовариантный поиск 
функционального и планировочного решений, эффективных приемов 
пластической моделировки и пропорциональной корректировки 
формы. Работа с рабочим макетом в поиске яркого образного 
решения.          
       Итог данного этапа – эскизный проект, включающий все 
необходимые проекции для раскрытия содержания темы.           
       4. Проектный этап.          
        Разработка схемы планировочной организации земельного 
участка (СПОЗУ). Разработка объемно-планировочного решения 
павильона. Выбор конструктивной схемы здания. Решение фасадов, 
интерьеров. Воплощение идеи в чертежах на демонстрационном 
планшете.          
        5. Оформление текстовой части проекта (пояснительная записка). 
 
       В приложении 1 приведены проекты выставочных павильонов 
(графическая часть) студентов второго курса УлГТУ. 
 

Образец 

Задание на курсовой проект №1 
        1. Тема проекта – «Выставочный павильон» (варианты: 
«цветочный павильон», «шахматный павильон», «павильон 
робототехники» и пр.). 
        2. Исходные данные для проектирования: 
        Место проектирования озвучивается на вводной лекции при 
выдаче задания преподавателем. Топографическая подоснова участка 
в М 1:500 и ситуационный план выдаются в ходе вводной лекции и во 
время аудиторных занятий. 
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        3. Цель проекта:  
        Средствами архитектуры и дизайна решить организацию 
пространства проектируемого участка с разработкой главного 
элемента художественной композиции – павильона и прочих 
составляющих компонентов, обеспечивающих улучшение 
пространственных, функциональных и эстетических характеристик 
места (площадок, террас и других малых архитектурных форм). 
        4. Требования к схеме планировочной организации земельного 
участка (СПОЗУ):  
        - рациональное размещение здания на участке; 
        - обеспечение удобных подходов, подъездов, возможность 
визуального осмотра объекта,  
       - проектирование необходимого количества парковочных мест 
для автомобилей; 
       - благоустройство и озеленение территории.  
        5. Требования к архитектурно-художественным решениям: 
        - яркое образное решение; 
        - удобная планировка с учетом строительных норм и правил [1]; 
        - соответствие внешнего облика здания его внутреннему 
содержанию;  
        - использование в решении фасадов современных строительных 
материалов широкой цветовой гаммы. 
        6. Требования к конструктивным решениям: выбор рациональной   
конструкции, обеспечивающей ее устойчивость, быструю   
возводимость и безопасную работу. 
        7. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа 
инвалидов к объекту [3]:  
        - получение необходимой информации для маломобильных 
групп населения (МГН) при въезде на участок; 
        - безбарьерность и безопасность путей движения как по участку, 
так и внутри здания; 
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        - условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации из 
здания в пожаробезопасную зону. 
        8. Состав помещений и их площади (кв. м): 

- вестибюль с тамбуром и кассой – 60; 
- гардероб – 30; 
- информационный центр – 20-30; 
- выставочные залы (1-2) – 250-400; 
- группа административных помещений (приемная, директор, 
комната экскурсоводов) – 30-40; 
- хранилище и производственные мастерские – 30-40; 
- санузлы – 15-20; 
- помещения инженерного оборудования – 10-15; 
- комната обслуживающего персонала – 15-20; 
- рекреация с буфетной стойкой (небольшое кафе) – 50-70. 
По согласованию с руководителем допускаются отступления от 

программы как по составу помещений, так и по площадям. 
       9. Состав проекта: 

- схема ситуации; 
- схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) 
в М 1:200-400; 
- аналитическая схема; 
- фасады в М 1: 50-100 (не менее двух); 
- разрез в М 1:100; 
- поэтажные планы в М:100; 
- рисунок интерьера; 
- рабочий макет в М 1:100 (по согласованию с руководителем). 
10. Требования к оформлению материалов проекта [4, 5, 6, 7, 8, 
9]: 

        - реферативный раздел оформляется в виде альбома аналогов на 
листах формата А4; 
        - графическая часть проекта выполняется на планшете 750×750 
мм или 1000×1000 мм;  
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        - пояснительная записка оформляется в папке-скоросшивателе на 
листах формата А4. Объем не более 10 страниц. 
        Графические материалы и пояснительная записка должны 
убедительно и в полной мере раскрывать заданную тему.         
        Образец титульного листа и структура (содержание) 
пояснительной записки выдаются преподавателями во время 
аудиторных занятий (по графику). После титульного листа в записке 
размещается задание на курсовой проект, подписанное студентом и 
преподавателем. 
        11. Сроки выполнения курсового проекта: 
        С 1-й по 9-ю неделю 3-го семестра; сдача проекта на 9-й неделе. 
        Даты окончательной сдачи и промежуточных контрольных 
мероприятий указаны в графике выполнения курсового проекта. 
        График выполнения проекта, порядок и критерии для итогового 
контроля размещены на стенде кафедры АСП и в учебных 
аудиториях. 
 
        Задание выдано: «___» ______________     202_г. 
 
Исполнитель работы: студент группы ДАСд-2_  
____________________________________________________________ 

                                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)           
Руководитель курсового проекта: 
____________________________________________________________                                                                                                                          

(подпись)               (Ф.И.О.) 
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Приложение 1 

 (проекты павильонов студентов УлГТУ) 
 
 
 

 

Рис. 1. Курсовой проект студентки Ломакиной Н. А. 
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Рис. 2. Курсовой проект студентки Фоминой С. В. 
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Рис. 3. Курсовой проект павильона робототехники (макет) студентки 
Семиной В. А. 
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Рис. 4. Курсовой проект студентки Куликовой Е. В. 
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Рис. 5. Курсовой проект студентки Сучковой К. В. 
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Рис. 6. Курсовой проект студентки Сырбуковой К. В. 
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Рис. 7. Курсовой проект студентки Павленко В. А. 
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Рис. 8. Курсовой проект студентки Иванцовой В. С. 
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